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RESUME NON TECHNIQUE (1/3)

Dans le cadre d'un projet d'aménagement, la VideParis (en partie propriétaire du site) a mandatee
société HPC Envirotec pour effectuer une étudeotiigie et documentaire, premiére étape d'une lelge
doute, au droit dsite Python-Duvernois a PARIS20°™ (75) afin de déterminer si le site reléve ou non de la

méthodologie nationale en matiére de sites etysmlgés.

Cette étude (de type LEVE) a été réalisée conforeméid la norme NFX 31-620 « Prestations de services
relatives aux sites et sols pollués (études, irgimniréhabilitation de sites pollués et travauxddpollution) »
de I'AFNOR (juin 2011) ainsi qu’'a la méthodologiéfithie dans les circulaires et guides du Ministérargé de

I’'Environnement de février 2007.

Le site, d’'une superficie d’environ 11 hectaressuadle actuellement différents équipements spsortif
(TEP Davout, centre sportif Bagnolet, centre spdrtuis Lumiere), des espaces verts, un ensemble de
logements (résidences Python-Duvernois) propriétéadRIVP (R-3 & RO/RO a R+11), un hotel d’entregsi
(R+6) et des locaux de la gendarmerie (R-1 ?/RR58&).

Le volet historique de I'étude a permis de mettré@dence I'évolution suivante du site :
Avant 1841 : absence d'information,
1841-1860 : la partie Ouest du site est occupéd'@rareinte de Thiers, son fossé et le
bastion n°14 (le bastion est toujours présent Betment et est utilisé comme batiment de
la gendarmerie). La partie Est du site est occyya@eune partie du parc de Bagnolet
et 'Orangerie,
1921 : la partie Ouest du site est toujours occppédenceinte de Thiers, son fossé et le
bastion. La partie Est est occupée par de petitestruictions (bidonville ?),
1929 : les groupements Bagnolet | et Il sont caoitstrLa zone correspondant au TEP
Davout est en friche. La partie Est est toujouraipée par un potentiel bidonville,
1932 : début de I'activité de station-service aav@nue de la Porte de Bagnolet,
1949 : le TEP Davout a été construit. La partiedessite (correspondant au groupement
Bagnolet zone verte, au centre sportif Bagnoleduetentre sportif Louis Lumiére) est
en friche,
1954-1956 : construction d’'une partie des batintengroupement Bagnolet zone verte
(batiments 28-30/34-36/42/44 rue Joseph Pythor 24 H. Duvernois, 4-16 rue J.
Python, 23-27 rue H. Duvernois et 31-43 rue H. Doos),
1956 : construction des batiments vestiaires/buredudogement du gardien du centre
sportif Bagnolet,
1960-1962 : le centre sportif Bagnolet et le cergportif Louis Lumiére (centre

d’animation et piscine) ont été construits,
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RESUME NON TECHNIQUE (2/3)

1969 : les deux béatiments correspondant actuellemenlogements de la gendarmerie
ont été construits,

1982 : fin d'une activité de pressing au 6 rue HeDuvernois (date de début
d’activité inconnue),

1982 : fin d'une activité de pressing au 6 rue HebDuvernois (date de début
d’activité inconnue),

1986 : modification des facades et redistributit@rieure des locaux a usage de bureaux
et de stockage (nature inconnue) avec transformation garage par la Compagnie
Gaziere de Service et d’Entretien au 7, rue Lo@aisr@,

1990 : I'hbtel d'entreprise au 27-29 rue Serpolles immeubles d’habitations-31 rue
Joseph Python, 33-43 rue Joseph Python et 19-2dlene Duvernois ont été construits.
Une mini-créche et une halte-garderie ont été ag&saau 30, rue Joseph Python,
1992 : la résidence internationale de Paris adagt&ehandicapés au 40-46 rue Louis
Lumiére a été construite. Une creche a été amérmrage®, rue Henri Duvernois,

1993 : un laboratoire a été autorisé a détenitileten des radioéléments artificiels par un
laboratoire sis au 26, rue Serpollet (fin de létdien 1994),

1995-1996 : démantelement de deux béatiments (ugagmnu), construction d'un
batiment a usage de vestiaires et bureaux au 18évaod Davout,

2014 : déclassement du 46 rue Louis Lumiére (cextfuatique Louis Lumiére), recensé
antérieurement en tant qu’ICPE dd a la présenae tdunsformateur au pyraléne,

2015 : la parcelle du TEP Davout au Nord du squareorrespond plus a un terrain de
tennis, un immeuble d’habitations collectives estenstruction.

Le volet documentaire de I'étude a permis de mettrévidence I'implantation du site dans un comstext
pour les eaux souterraines (accumulation d’eaus t&formation des Masses et
marnes du Gypse) : fortement vulnérable en raisotagrofondeur attendue du
toit des eaux (entre 9,0 et 13,0 m) et faiblemensible en I'absence de captage
recenseé en lien hydraulique avec le site dansdsoms immeédiats,
pour les eaux superficiellela (Seing : non vulnérable en raison de I'absence de
relation hydraulique entre les eaux accumulées EnBrmations des masses et
marnes du Gypse et dans les marnes a Pholadom§ssnies au droit du site
avec les eaux superficielles et fortement sensiblaison de la présence d’'usages
sensibles d& Seine
pour le milieu faune/flore : fortement vulnérabla eaison de la présence de zones
naturelles remarquables entre 0,45 et 3,2 km diesibrtement sensibles en raison de leurs
présences en aval éolien du site.
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RESUME NON TECHNIQUE (3/3)

Le volet historique et documentaire de I'étude empe d’identifier 12 zones a risques de pollution
potentielle vis-a-vis du sous-sol associées auxits actuelles et passées (remblais de natudéBgine
indéterminées, activités anciennes et actuelleatiqsetservice, pressings, laboratoire, entreprige d
dépannage et de réparation de chaudiéres), ansiechraufferies/sous-station au mazout ou charbon,
stockages d’essence, de pots de peintures, dadyattéoduc TRAPIL et transformateurs électricaes PCB).

Ainsi I'évaluation de la qualité du sous-sol sgoaréhendée par le biais de :
100 sondagesmenés entre 2,0 et 6,0 a 10,0 m de profondgprofondeurs permettant
d’atteindre le terrain naturel, le radier des ithatns a risques et radier des futurs
sous-sols) donB80 équipés en piézairs temporaires et/ou permanenentre 2,0 et
10,0 m de profondeu® afin de caractériser I'air du sol (principale vale transfert
d'un éventuel impact des sols ou des eaux soutesavers I'air ambiant via I'air
du ssoal),
3 prélevements de sols superficielsnenés jusqu’a 0,5 m de profondeur au droit du
jardin potager de I'association Multicolors,
1 prélevement par type de légume (feuilles, tigemcines et fruits) cultivé au droit
du jardin potage®,
5 piézometres menés entre 9,0 et 16,0 m de profondeur (profandeadapter en
fonction du niveau d’eau et permettant d’obtenimaains 3,0 m de colonne d’eau dans
I'ouvrage - profondeur des eaux variant entre B3atn de profondeur au droit du site),
mesures et dosages in situ de I'air du sol,
prélevements de sols, d’air du sol et d’eaux soaitegs,
analyses au laboratoire (analyses portant surriesipaux traceurs d’un impact en lien
avec les activités actuelles et passées du sigk giravec I'apport vraisemblable de
remblais anthropiques) : métaux lourds, hydrocafusolvants, traceurs de I'essence,
polychlorobiphényles.

@: la localisation et la profondeur des ouvragesn@ages, piézairs, piézometres)
pourront étre adaptées en fonction plwjet d’aménagement futur du site (non
défini a ce jour),

®: le nombre d’échantillon devra étre adapté ewtion de la diversité des légumes et
fruits cultivés mais sera, au minimudil par type de végétal

Remarque : dans le cas du maintien en I'état adeiéh créeche de I'association Multicolors et dans
le cas ou celle-ci n'est pas incluse dans la démeat€tablissements Sensibles du BRGM, des
préléevements d’air ambiant pourront étre proposeés.
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1.- Introduction

Dans le cadre d'un projet de réaménagement, lee \d# Paris (en partie propriétaire du site) a
mandaté notre société HPC Envirotec pour effeainerétude historique et documentaire, premiéreeétap
la levée de doute, au droit dite Python-Duvernois a PARIS 20™ (75) afin de déterminer si le site reléve

ou non de la méthodologie nationale en matieretee st sols pollués.

Cette étude (de type LEVE) a été réalisée conformément a la norme NFX 31<6P@estations de
services relatives aux sites et sols pollués (&tunhgénierie, réhabilitation de sites polluésravdux de
dépollution) » de ’'AFNOR (juin 2011) ainsi qu'a maéthodologie définie dans les circulaires et gaiiclea
visite de site», «Schéma conceptuel et modéle de fonctionnementDiagnostics de site du Ministére
chargé de I'Environnement de février 2007. Elle poend les prestations suivantes :

une description générale du site actuel et de rsasoas par le
biais notamment d’une visite de site (A10))

une étude historique précisant I'évolution des idige activités
au cours du temps (A110),

une étude de vulnérabilité des milieux (AT2)

un éventuel programme prévisionnel d’investigations

® : Codification des prestations définie dans lameNFX 31-620 précitée.

Cette étude a essentiellement consisté a recymiiira classer le maximum d’informations sur te si
a l'étude par le biais de démarches et rechercliestels (visite de site) et indirectes (recherches

bibliographiques, interviews, enquétes,...) audréganismes et personnes compétents.

Toutes les informations obtenues au cours de éattie sont rapportées dans le présent rapport.

2. - Documentation

La liste de I'ensemble des personnes et organistoesactés ainsi que de tous les documents
consultés (documents internes, d'archives et d&tudantérieures, obtenus auprés d’organismes

spécialisés,...) pour mener a bien cette étudedign annexe 5 du présent rapport.

3. - Présentation du site

Cette étape a consisté a établir une descriptitailldé du site a I'étude lors de visites approfesad
réalisées lel6 juin et les 02 et 03 juillet 2015ar des ingénieurs de notre société HPC Enviretec
compagnie d'un représentant de la Ville de Paridest gardiens ou gérants des batiments ainsi gu'a |

replacer dans son contexte géographique.
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3.1.- Localisation et identification

Le site a I'étude est localisé en contiguité Sudededa place de la Porte de Bagnolet, a envirdnrb6
au Nord de la Porte de Montreuil, & 565 m au Sudgbde la mairie de Bagnolet et & 775 m du cinetier
Pére Lachaise (voir localisation géographique eream 1.1).

Possédant une pente globalement orientée vers deD8est et d’'une superficie totale d'environ

11 hectares, il correspond aux parcelles cadastréférencées aux numeéros 14 et 15 de la sectiorl D&
5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de la seddBn1l et 2 de la section DD, 8, 9, 18, 21, 22,2283,25, 26,
27 de la section DH, 7 de la section DI au cadasdrka Ville de Paris (voir plan parcellaire en exa 1.2).
Le site, accessible depuis I'avenue de la Porteadmolet, le boulevard Davout et la rue Louis Lumjést
délimité par (voir plans de masse en annexe 1.3) :

au Nord, le square Séverine,

au Nord-Est, I'avenue Cartellier puis le bouleveédiphérique,

a I'Est, le boulevard périphérique et au-dela des/ités commerciales,

industrielles et des logements (R-1 ?/ RO & R+15),

au Sud partie Est, la partie Sud du centre sgastifs Lumiére,

au Sud partie Ouest, des immeubles d’habitationtectwes avec

commerces en rez-de-chaussée (R-1 ?/R+6 a R+10),

a I'Ouest, le boulevard Davout (passage du tramwag) et au-dela des
immeubles d’habitations collectives avec commemesrez-de-chaussée
(R-1 ?/ R+1 & R+11) dont une station-service.

Les adresses des principales entités du site s®stivantes :

2-16 rue de la Porte de Bagnolet,
2-14 avenue Cartellier,
2-6 place de la Porte de Bagnolet,
134-166 boulevard Davout,
rue Serpollet, rue Jean Veber,
rue Louis Ganne, 32-104 rue Lumiere,
42-72 rue Lumiére, rue Duvernois,
rue Python

Le site a I'étude se trouve a une cote altitudicalmprise entre + 63 (au Sud) et 82 m NGF (au Nord)

3.2.- Servitudes d'utilité publique

Selon les éléments issus du Plan Local d'Urbanigth&)) de la Ville de Paris - Titre®*1« Liste des
servitudes d'utilité publique affectant I'utilisati du sol », le site et ses environs immédiats sonternés
par les servitudes suivantes (voir extraits du Rlaoal d’'Urbanisme en annexe 1.7) :

secteur Davout soumis a des dispositions partiagdje

présence d'espaces verts protégés,

présence de la ligne de métro 3 en partie Nord,
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site traversé par le réseau de I'oléoduc Trapil,

site inclus au sein de 2 zones spéciales de dégagé€Bnissy-sous-Saint-Yon
91-13-002 — Les Lilas Fort de Romainville et Or24-003 — Les Lilas Fort
de Romainville 93-24-001),

site présent en limite de zone de protection coné® perturbations
électromagnétiques de Philippe Auguste (75-22-@13)u sein de la zone de
garde contre les perturbations électromagnétiquess Mercuriales Est de
Bagnolet (93-22-006),

site situé en contiguité Sud d’une zone d’anciecaeséres.

3.3.- Occupation et utilisation actuelles

Le site a I'étude accueille actuellement différeétmipements sportifs (TEP Davout, centre sportif
Bagnolet, centre sportif Louis Lumiére), des espaaats, un ensemble de logements (résidences riRrytho
Duvernois) appartenant a la RIVP (Régie Immobilidecla Ville de Paris), un hotel d’entreprises es d
locaux de la gendarmerie. Il comporte les prin@pahstallations suivantes (voir annexes 1.3, 1.8,

et 1.6) :
en partie Nord-Ouest :

o le groupement Bagnolet I, composé de 5 batimert®/R0 & +7). Des
commerces, dont une station-service d’enseigneuBPpressing et une
entreprise de dépannage et de réparation de chesidient présents en
rez-de-chaussée. Cet ensemble comprend cing sdignst au gaz
(anciennement charbon) et des espaces verts,

o le groupement Bagnolet Il, composé de 4 batimeR=L/R+7). Cet
ensemble comprend deux chaufferies et deux sotisrsta gaz
(anciennement charbon) et des espaces verts,

en partie Nord-Est et Est: le groupement Bagnatete Verte, composé de 10
batiments (R-3/R+3 a R+11). Cet ensemble comprerthaifferies gaz et 3
transformateurs, ainsi qu’'un parking souterrain aiaux. Des espaces verts,
dont un jardin potager géré par une associatiolegtréches sont présents au droit
de ce groupement,

en partie centrale :

o le centre sportif Bagnolet, comprenant un batimewmestiaires/bureaux »
(R-1/R0O) intégrant une chaufferie gaz, un béatimeribgement du
gardien » (RO), un atelier (R0), un local de stgekde matériel (RO), des
terrains de tennis, football, athlétisme et de égsk

0 une parcelle appartenant a I'Etat (gendarmerigyptenant un batiment
section de recherches (R-1 ?/R+8 - ancien bastitd de I'enceinte de
Thiers), deux batiments (R-1 ?/R+5) utilisés compgements pour les
gendarmes et leurs famille ainsi que des garagespddking souterrain
semble également étre présent (absence d’informatio locaux
non visités),
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o le TEP Davout, comprenant un béatiment vestiairesux (R+0)
intégrant une chaufferie gaz, un cours de tenmissquare avec jeux pour
enfants et un terrain de sport destiné a deveng piscine (étude
géotechnique en cours lors de la visite). Le rdat€EP était en travaux le
jour de la visite (construction d’'un immeuble d’'itabons collectives),

en partie Sud :

0 un hotel d’entreprises (R+6) comprenant notammeaenbDajo au rez-de-
jardin utilisé par le centre d’animation Louis Lume (seul le Dojo a pu
étre visité),

o le centre sportif Louis Lumiére, comprenant un derrde sport, des
terrains de beach volley et une piscine (R-1/Ridjhmortant une sous-
station électrique,
un centre d’animation Louis Lumiere (R+2) intégrané chaufferie gaz,
une résidence internationale de Paris adaptée aundidapés (R+4
non visitée),

0 un square.

3.4.- Stockages d’hydrocarbures

Les stockages de carburants actuellement affiliésita et recensés lors de la présente étude sont |
suivants (2 cuves appartenant a la station-sedvaeseigne BP) :

Localisation Type de cuve Prof. mesurée S *
: : : Contenu / Volume Caractéristiques
sur le site | (compartimentation) de la base / sol

Partie

Sud-Ouest du § .
avenue de la Bi-compartimentée GO Ultimate / 8 i -35m DE/PT
Porte GO/7nt

de Bagnolet

Partie Sud du 6
avenue de la

Porte Mono-compartimentée SP95/2G m -3,3m SE/FM
de Bagnolet
). DE : double enveloppe SE : simple enveloppe pl€ine terre  FM : fosse magonnée.

Une ancienne cuve a également été recensée dte.|8es caractéristiques sont présentées dans le
tableau suivant :

Localisation sur Type de cuve Contenu / Prof. estimée e @
; : : Caractéristiques
le site (compartimentation) Volume de la base / so

Partie centralé&)
(sous l'ancienne baie
de graissage au

niveau des caves du Mono-compartimentée HU / ?°m -0 SE / PT®
batiment a usage

d’habitation
collective (R-1/R+7))

@ : SE : simple enveloppe PT : pleine terre,

®) : aucune information disponible © : information non certifiée @ : localisation exacte non déterminée.
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3.5.- Séparateurs / débourbeurs

Deux séparateurs d’hydrocarbures appartenant aatersservice d’enseigne BP sont également

associés aux installations du site. Leurs caratiguies sont présentées dans le tableau suivant :

Nature de Localisation sur le . ; Profondeur mesurée de
, . Installations collectéeg
'ouvrage site la base / sol

Angle Nord-Ouest du 6 Aire de distribution de

avenue de la Porte -0,8m
carburants
. de Bagnolet
Séparateurs
d'hydrocarbures Partie Sud-Sud-Est du 6
avenue de la Porte -0 -1,1m

de Bagnolet

) : aucune information disponible.

3.6.- Stockages divers

Lors de la visite du site, les stockages suivant®t# répertoriés sur le site :

Localisation Nombre P
sur le site Type de stockage d'éléments stockés Volume Caractéristiques
Groupement
Bagnolet | en : _
partie Nord Pots de peinture 5 30L
(niveau R-2)
Pot de peinture 1 ~5L Stockage temporaire sur Id
Groupement sol, absence de constat
Bagnolet Il en
partie Sud-Ouest
(niveau R-1) o
Batterie véhicule 1 -

Piscine du centre
sportif Louis
Lumiére
(niveau R-1)

Pots de peinture
Produits chimiques
piscine

inconnu inconnu Absence de constat

Centre sportif
Bagnolet en partig Essence
Ouest (niveau RO

3.7.- Situation administrative

Selon les éléments obtenus aupres de la Préfedeufeolice de Paris, le site a accueilli quatre
activités classées selon législation des InstahatiClassées pour la Protection de I'Environnerti@RE),
détaillées dans le tableau en page suivante, denest encore en activité (station-service BP aueésde

la Porte de Bagnolet).
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Date supposée| Date supposée| N° de dossier
Dénomination Localisation / [ Nomenclature Rubriaue et intitulé de linstallation / activité Classement®) de mise en de mise a (archives de la
de I'activité site ICPE q route de l'arrét de Préfecture de
l'installation I'installation Police)
Stockage de liquides inflammables visés a la rulerit4 30,
. représentant une capacité équivalente totale supéra 10 r
Installation de C . N . -
S . mais inférieure ou égale a 106 hStation-service :
distribution de | Superposé, er . X C
L 1432-2 b/ installations, ouvertes ou non au public, ou lebwants sont L,
liquides zone Nord du - . i . . > D 1932 En activité 399
. . 1435-3 transférés de réservoirs de stockage fixes danédesvoirs a
inflammables / site L R &
Station-service carburant de véhicules a mot_eu_r, dg bate,a_ux ogmﬁa .
Volume annuel de carburant distribué supérieurGartOmais
inférieur ou égal a 3 5003
Utilisation de solvants pour le nettoyage a sde &aitement
des textiles ou vétements ; la capacité nominaidetaes . -
. . . , e S P Dossier archivé,
Atelier ou I'on machines présentes dans l'installation étant seipeia 0,5 kg lus d'ICPE sur
emploie des . et inférieure ou égale & 50 kg / Ateliers ou I'onpéoie des (ou pius .
T Superposeé, er o L L9 P L - le site (déclassé
liquides 2345.2°/ des produits a base de) liquides halogénés etsdigtades Antérieur
L zone centre- o ) 7o D N le 19/03/1982). 1169
halogénés pour Ig . 251.2 odorants ou toxiques mais ininflammables pour tmages tels a 1982
2 Nord du site o N - i ; Actuellement
dégraissage gue dégraissage, nettoyage a sec, mise en soletiaction . ;
. . S o - . présence d'une
(pressing) etc. : la quantité de solvant utilisé ou traitédianément dang | :
s o ATe L N Py . averie.
I'atelier étant supérieure & 50 L mais inférieuneégale
a1500L.
I A Utilisation, dép6t et stockage de substances rat@s sous
Utilisation, dép6t PN
forme de sources non scellées : utilisation podantes
et stockage de . . AR oz
substances Superposé, er 385qes.1.2.b et radlpglemepts dq groupe II, I gct[v!te totgle etqg{alg ou
o zone Sud-Est e supérieure a 1 millicurie mais inférieure a 100imities / D 1993 1994 3910
radioactives sous - 1.3.b o s
du site utilisation portant sur des radioéléments du grdupe
forme de sources e - ; . N 0. .
A I'activité totale étant égale ou supérieure a 1llicuries mais
non scellées L2 N ;
inférieure a 1 curie.
. Apparqlls Superposé, er Polychlorobiphényles, polychloroterphényles : sétion de Dossu?r archive,
imprégnés de o . R J o plus d'ICPE sur
zone Sud du 1180.1 composants, appareils et matériels imprégnés ckae de D Inconnue . . 2013-0888
polychloro- site roduits neufs contenant plus de 30 L de produits le site (declasse
biphényles P P P le 15/09/2014).

O D = Déclaration.

Rapport HPC-F 4A/2.14.4880 a
Version 0

Etude historique et documentaire LEE™. ¢

HPC ENVIROTEC



VILLE DE PARIS - Site Python-Duvernois a PARIS 20¢(75) 14/32

Une recherche dans les bases de données BASO& é&sitsols pollués ou potentiellement pollués
appelant une action des pouvoirs publics, a titégntif ou curatif) et BASIAS (inventaire d’ancgesites

industriels et activités de service) a permis dever la présence des éléments présentés danbléaua

suivant au droit du site a I'étude (voir en anngX) :

._ | Classement N . Localisation Situati_on : Dat_es_
Nom (Ref. Basiag ICPE Activités (Produits) / site hydraulique d’exploitation
/ site début fin
M. Joubert Blar)chisserie-teinturerie (gros, qQu 1982 (a
(IDF7504536), détail Iprsque les pressings d€|  Superposé, ce jour,
correspond au 2345'2:/ quartier sont retenus par le en zone Superposé | 1998™ | présence
dossier ICPE 251.2 Com|t_e de pilotage d_e I'HR) ; | centre Nord d'une
1169 blanchissement et traitement dgs du site laverie)
pailles, fibres textiles, chiffons
BP France s
Commerce de gros, de détail, de i .
(IDF7504013).1 1 125 51/ | desserte de cargurants en magasifiuPerPose, ) , | Touours
correspond aul o0 4 spécialisé (station-service de toft en zone Superposé | 19882 en
dossier ICPE capacité de stockage) Rord du site activité
399

@:  date provenant de la fiche BASIAS, d’'aprés fésrimations obtenues auprés des archives de ladtuéé de Police de Paris, l'activité serait
antérieure a 1982,
@: date provenant de la fiche BASIAS, d’aprésifdsrmations obtenues auprés des archives de keduée de Police de Paris, I'activité de

station-service daterait de 1932.

Par ailleurs, la présence d’'une ligne de métrorait de I'avenue de la Porte de Bagnolet (bordure
Nord du site) englobant 'emplacement des volucenmst de la station-service sise 6, avenue de I& Ber

Bagnolet, a également été recensée lors de la digisite.

3.8.- Constats de visite : Etat des surfaces da ait'étude

L’état des surfaces du site a été appréhendé éxrsidites effectuées kb juin et les 02 et 03 juillet
2015 Au cours de celle-ci, les éléments de surfaceer@Bs ont mis en évidence un bon état des
recouvrements de surface et I'absence de tacheaoe suspecte au sol laissant supposer la prégance

impact en sous-sol (voir fiche de visite de siteenexe 1.5).

Remarque : a l'issue de la visite, aucune mesungehce n'a été recommandée.

3.9.- Eléments remarquables de I'environnement indied du site

La visite des environs immédiats du site a permigretttre en évidence la présence d'une station-

service au 217 boulevard Davout, a environ 25 i@adst du site.

Une recherche dans les bases de données BASOSL éitgols pollués ou potentiellement pollués
appelant une action des pouvoirs publics, a titéventif ou curatif) et BASIAS (inventaire d’ancgesites
industriels et activités de service) a permis devex dans un rayon de 150 m autour du site leepsdes

éléments présentés en pages suivantes (voir ereatird.

N . 4
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isati i i i Dates d’ loitati
Nom (Ref. Basias) (1/2) Classerg)ent Activités (Produits) Locall_satlon Situation hy((jar)auhque/ ates dexploitation
ICPE / site site , :
début fin
Gaz industriels Air Liquide 5 S . . Contigua | Amont hydraulique de
(IDF9304965) : Fabrication de gaz industriels 'E la zone Sud 1927 1935
Station-service / Société Dynami¢ 1701 Commerce de gros, de détail, de desserte de catbua —25m Aval hvdrauliaue de lal
Vision Station (IDF7504112) 17015 magasin spécialisé (station-service de toute cE&paci 210 z)é)ne Ngrd 1951 2004
(ICPE 203 bd Davout) de stockage)
: Commerce de gros, de détail, de desserte de catbuma _ ; Toujours
(IDF7'-5rgéa2|2%)R(?jlc?lsssi[;?\llcogtES 431) 643, 643D magasin spécialisé (station-service de toute ctpdei azl?om Aval hzygdnrglf\lllgrude de la 1997 en
stockage) / Dépot de liquides inflammables (D.L.1.) activité
Biscuiterie de la Seine Fabrication de produits de boulangerie-patisserikee ~35m . .
?
(IDF9304986) ' pates alimentaires alE Latéral hydraulique 1927
Fabrication de meubles, usines de la L ~40m . .
' ?
Planchette (IDF9305241) ’ Fabrication de meubles et matelas AIE Latéral hydraulique 1937
. . . N . Toujours
Chaudronnen_e industrielle Blandip 5 Chaudronnerie, tonnellerie ‘49 m Amont hydraulique de 1992 en
Gagnepain (IDF9305175) alE la zone Sud L
activite ?
Fabrication de Placages de Bois —A5m Amont hvdraulique de
George J., Morgen et Cie ? Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation AIE a zzne Su?j 1927 1936
(IDF9305250)
Ste Francaise de Métaux et Alliages ., . . . ~60m Amont hydraulique de
Blancs (IDF9305027) ' Fonderie de métaux légers alE la zone centre et Sud 1927
@: en considérant un écoulement de la nappe desemat gypses du Ludien direction du Sud Sud-Ouest,
®: D: Déclaration / ? : absence d'information.
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isati i i i Dates d’ loitati
Nom (Ref. Basias) (2/2) Classen(ggant Activités (Produits) Locall_satlon Situation hy%auhque/ ates aexploitation
ICPE / site site 2 A
début fin
~ 100 m Toujours
Réparation Alves (IDF9303315) ? Entretien et réfamade véhicules automobiles (ou autres) AIE Latéral hydraulique 2003 en
activité
5 Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorstpeepressings
Pressing, Neves-Press . de quartier sont retenus par le Comité de pilotigBHR) ; ~100m ) :
(IDF7507287) f?(;)sllD blanchissement et traitement des pailles, fibretiies, alo Lateral hydraulique 1927 1935
chiffons
. fallio b Fabrication d'autres ouvrages en métaux (emballage§
Fabrication d? meubles métalliques ? métalliques, boulons, articles ménagers, chaiessorts, ...) 105 m Latéral hydraulique 1936 1992
C. Lanoé (IDF9305176) L alE
Fabrication de meubles et matelas
~110 m Toujours
Garage Gallieni (IDF9303323) ? Entretien et répamnade véhicules automobiles (ou autres) ATE Latéral hydraulique 1992 en
activité
Garage Vopex (IDF9303318) ? Entretien et réparat®méhicules automobiles (ou autres) ~atlgEm Latéral hydraulique 1992
Eler, Fabrication de piles et N Fabrication, réparation et recharge de piles ecdiaulateurs| ~125m .
d’accumulateurs (IDF9304143) ' électriques au NE Amont hydraulique 1932
Garage automobile A. Lachat . . . - . ~130m Amont hydraulique
(IDF9304215) A Entretien et réparation de véhicules automolfidesautres) AIE zones centre et Sud 1938
Lallemand (IDF9302656) ? Dépot de liquides inflammables (D.L.1.) ~140m | Amonthydraulique de| g5, | 1gg3
ale la zone Sud
145 m Toujours
Garage Jules Ferry (IDF9303332) ? Entretien etratiom de véhicules automobiles (ou autreg) ATE Latéral hydraulique 1992 en
activité

@ en considérant un écoulement de la nappe desmat gypses du Ludiem direction du Sud Sud-Ouest,

®) .

A : Autorisation / D : Déclaration / ? : abserttinformation.
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Remarque : de par le retour d'expérience d’'HPCiratec, il est & noter que la localisation desssite

référencés dans la base de données BASIAS peoigpaidverer imprécise.

Par ailleurs, la base de données des ICPE deflecRnée de Police de Paris recense 6 sites a pitéxim

de la zone d'étude :

Rubrique Situation
Adresse ICPE (actuelle Dénomination Classement| hydraulique
ou ancienne) / site®
Polychlorobiphényles, polychloroterphényles : gétion de
183Dt;32|52/ard 1180.1° composants, appareils et matériels imprégnés cikasge de ? (15'?;]/‘2 o)
produits neufs contenant plus de 30 L de produits
203-205
boulevard Davout - . . . .
(correspond au 0261bis.1° Liquides |nflammakélez,l |rt1§l§altlf'it|ons de remplissage " 25AV5}I o
site BASIAS e distribution (25 malo)
IDF7504112)
0253.2°, Dép6ts de liquides inflammables .
227Dt;c\all(J)I5£/ard 0261bis.1°, Liquides inflammables, installations de remplissage ? a\éarlill%ﬁrgl)
0261bis.2° de distribution
169 rue de Utilisation de solvants pour le nettoyage a sde #titement Latéral
Bagnolet o des textiles ou vétements ; la capacité nominaddetales N
2345.2 X . - T A ? (100 ma
(correspond au machines présentes dans l'installation étant sepkxia 0,5 o)
site IDF7507287) kg et inférieure ou égale a 50 kg
26 rue des Polychlorobiphényles, polychloroterphényles : gétion de Aval
Balkans 1180.1° composants, appareils et matériels imprégnés ckage de ? (170 ma
produits neufs contenant plus de 30 L de produits I'0)
R Trempe, recuit ou revenu des métaux et alliageétalk et Aval/latéral
151 rue de 285 . . ; . ; N
R matiéres plastiques (Traitements électrolytiques ou ? (180 ma
Bagnolet 288.2 S . ,
chimiques des métaux) I'0)

® : en considérant un écoulement de la nappe deasesiat gypses du Ludiem direction du Sud Sud-Ouest.

Ainsi il a été mis en évidence la présence d'élémentables susceptibles d'étre ou d’avoir été en
interaction avec la qualité du sous-sol de la zdmude, avec notamment une fabrique de gaz, une
chaudronnerie/tonnellerie, une fonderie, une faleride piles, un garage et un dépdt de liquideanmfiables
en amont hydrauligue du site et deux stations-sesyiun dépbt de liquides inflammables et une zone
d'utilisation de PCB situés a moins de 50 m duesit@aval hydraulique de ce dernier.

4.- Synthése de I'évolution historique du site

L'examen des photographies aériennes de I'lGN &bolegle Earth, des données obtenues aupres des
Archives de la Ville de Paris et des archives dénmisées sur les sites internkttp://canadp-
archivesenligne.paris.fet http://paris-atlas-historique.fainsi que des informations fournies par la Mailge
Paris et la Préfecture de Police ont permis d'agperéon évolution.
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4.1.- Chronologie synthétique des activités

La chronologie des différentes occupations et aétivexercées au droit du site a I'étude au cours d

temps est synthétisée dans les tableaux suivaritsagwexe 3) :

Dates (1/2)

Principaux faits marquants / Occupation du site

1841-1854

L’enceinte de Thiers et son fossé sont présentira@itide la partie Ouest du site. Présence

d’une partie du parc de Bagnolet et de I'Orangeni@artie Est du sité ©) €)®)

1860

L’enceinte de Thiers est toujours présente au dloisite (le site est situé au niveau

du

bastion n°14 de I'enceinte). La caserne d’octroujiurs présente actuellement en tant que

batiment de la gendarmerie) est visible au centrastior{”)

1921

La partie Ouest du site est toujours occupée pac€inte de Thiers. La partie Est du o
semble occupée par des jardins et de petites cotistrs résidentielles?). D’aprés les
informations retrouvées sur internet, la partiéEatide I'enceinte de Thiers était appelé «
zone » et était occupée par des bidonvilles

ite

a

1929

Les zones correspondant au groupement Bagnoletvastes au centre sportif Bagnolet et
centre sportif Louis Lumiére sont toujours occuppas de nombreuses constructions
type résidentief”

Les groupements Bagnolet | et Il sont déja cortstfi

Une partie du TEP Davout est en fricHe

hu
de

1932

Début de I'activité de station-service au 6, avetieida Porte de Bagnolét

1933

Réception des travaux d’écoulement direct a I'églougroupement Bagnolet®

1936

Absence de modification du sife

1949

Le TEP Davout a été constr(ft
Le groupement Bagnolet zone verte, le centre dpBegnolet et le centre sportif Loui
Lumiere sont en frich&)

1

1952

Absence de modification du sifé

1954

Un permis de construire a été émis pour la consdrua’'un groupe de batiments a usa
d’habitations entre I'avenue de la Porte de Bagndéeboulevard périphérique, I'aveny
Cartellier et une voie d’isolement (correspondanina partie des batiments du groupem
Bagnolet zone verté)

pe

ENnt

1956

Le site est en travauX

Des batiments du groupement Bagnolet zone vertétértonstruits®
Des batiments de nature inconnue sont présentsrat dli site, probablement liés ay
travaux sur site car non présents précédemfHent

Deux batiments a rez-de-chaussée ont été constwitséveau du centre sportif Bagnolet
usage de vestiaires et logement de gardien). Dsdpeeplans, la chaufferie des vestiaires
alimentée au mazout et celle du logement de gaadiezharbor?

X

(a
est

1960

Demande de permis de construire la maison des ge(awuel centre d’animation Lou
Lumiére) au 50 rue Louis Lumiére, & 'angle deua Berpollef?

1961

Le centre sportif Bagnolet et le centre sportif isduumiére ont été construis

1962

Demande de permis de construire la piscine (sai®stau mazouty)

1967

Demande d’enregistrement au registre du commenea dommerce de transports, sis
niveau de la station-service, 6 avenue de la Rer@agnolef?)

(6]
(2
3
)
®)
6)
@)

®)

: source : photographies aériennes (voir annee 2

:source : archives de la Ville de Paris (voinexes 2.2 et 2.3),

:source : archives de la Préfecture de Polideatis (voir annexes 2.2 et 2.3),

:source : carte « Fortifications de Paris eseealentours adoptées par les Chambres, 18411(plamannexe 2.1),

: source : plan de Paris fortifié et des commuamesronnantes, publié par J. Andriveau-Goujon 6l§dan 2 en annexe 2.1),

: source : carte de Paris en 1850, établie pah&liHuard, 2012 (plan 3 en annexe 2.1),

:source : plan de Paris de 1860, disponibldesuarchives en lignes de la ville de ParisT2arr., Charonne, 141feuille, PP/11812/A) (plan 4
en annexe 2.1),

:source : extrait de I'Atlas des communes duad@ment de la Seine, 1854 (carte présente darepfrt « Contribution au diagnostic du

patrimoine de la commune de Bagnolet » réalisélganairie de Bagnolet et le Conseil Général de &&aint-Denis) (plan 5 en

annexe 2.1).
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Dates (2/2)

Principaux faits marquants / Occupation du site

Deux batiments ont été construits entre le TEP Dawi le groupement Bagnolet

1969 (correspondant actuellement aux logements de ldagererie)
1978 Absence de modification du site
1982 Prése_nce d’'un pressing au 6 rue Henri Duvernast{l/ité a commencé a une date inconnjue
antérieure a 1982 et s’est terminée en 1682)
1983 Absence de modification du site
Modification de facade et redistribution intériewles locaux a usage de bureau et|de
1986 stockage avec transformation d’'un garage par la gagme Gaziere de Service Pt
d’Entretien, au 7 rue Louis Ganfie
1987 Un transformate_ur électrique est visible sur umpa I'immeuble du 3 rue Joseph Pythpn
(présence antérieure supposée)
1988 Demande de permis de construire pour I'hétel daprises au 27-29 rue Serpollpt
(chauffage par convecteurd)
Transformation de 3 logements au rez-de-chausséeR{4?) de I'immeuble 34-36 rup
1989 Joseph Python en ateliers de métiers d’art avécaah d’accueil®
Emission d'un permis de construire le batiment 80-+ue Louis Lumiéere (centrg
d’hébergement pour sportifs adapté aux handicapés)
L’hétel d’entreprises est en constructién
Le batiment le plus au Nord du groupement Bagriddete verte et le batiment a I'Est deq 3
1990 barres _d’immeuble qnt été constryit® _ _ _
Un batiment a été ajouté a I'Est des terrains deisedu centre sportif Bagnolet, au Sud des
3 barres d'immeuble@®
Aménagement d’une mini-créche et d’'une halte-gaedar 30, rue Joseph PytHdn
Le batiment central du centre sportif Louis Lumidrst construit (correspondant a des
1992 logements pour sportifs et handicapés)
La créche parentale « Le repaire des lutins » ar@#nagée au 19 rue Henri Duverriis
1993 Demande d'autorisation de détenir et d'utiliser deslioéléments artificiels par up
laboratoire sis au 26 rue Serpoffét
1994 Fin de I'activité du laboratoire au 26 rue Serpdfe
Construction d'un batiment a rez-de-chaussée aeudagestiaires et de sanitaires, coté yue
1995-1996 d’'un terrain de sports, au 134 boulevard Davoutrug/Louis Lumiére, 1-9 rue Serpollet pt
destruction de deux batimertts
1998 Absence de modification du site
Les terrains de tennis du centre sportif Louis Laénmiont été remplacés par des terraing de
2014 beach volley?
Déclassement du 46 rue Louis Lumiere (centre aguetiLouis Lumiére), recensf
antérieurement en tant qu'ICPE di a la présenae tunsformateur au pyraléfte
2015 La parcelle du TEP Davout au Nord du square neespand plus a un terrain de tennis, un

immeuble d’habitations collectives est en constomct)

@
(2

4
®)

: source : photographies aériennes (voir anneie 2

:source : google earth 2014 (voir annexe 2.4),
@®) -

source : archives de la Ville de Paris (voinexes 2.2 et 2.3),

: source : Vvisite de site,
:source : archives de la Préfecture de Polideadis (voir annexes 2.2 et 2.3).

4.2.- Incidents / accidents

Les informations obtenues quant a I'évolution higtee du site ont permis de recenser I'occurrerece d

fuites en 2001 au droit de la station-service siav@énue de la Porte de Bagnolet (volume perduldifies

de SC d’apreés les informations fournies par BP)atuyauterie d’aspiration alimentant les 2 volupeurs,

a la base de ces derniers.
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4.3.- Zones a risques associées aux activités aeées et actuelles

La visite du site et les informations obtenuedsslie de I'étude historique ont permis d’identifies

zones a risques identifiées dans le tableau sufvairtplan de localisation en annexe 6) :

Localisation / site

Zone / activité a risque

Principales substances associé@s

Ensemble du site

- Apport potentiel de remblais de nature et

d’'origine indéterminée

ETM (8), HC G-Cio et Go-Cao,
BTEX, HAP, PCB

Bordure Nord
Nord-Ouest

- Station-service BP : aire de distribution, aire de

dépotage, cuves, séparateurs, ancienne baie de¢
graissage, ancienne baie de lavage

HC Gs-Cyo et Go-Cao,
BTEX, HAP, COHV, MTBE/ETBE,
Plomb organique

Parties Nord-Ouest| -

Anciennes chaufferies et sous-stations charbon

HC Gs-Cio, HC Go-Cao,
HAP, ETM(8)

Parties Nord-Est
et Sud

- Transformateurs électriques (PCB ?)
- Ancien transformateur pyraléne

PCB, HC Go¢-Cao

Partie Est

- Oléoduc TRAPIL et chambre a vannes

HC Gs-Cyo et Go-Cao,
BTEX, HAP, COHV

Bordure Nord-Oues
et partie centrale
Nord

- Pressings

COHV

Partie Nord-Ouest

- Entreprise de dépannage et de réparation

de chaudieres

Partie centrale et
bordure Sud

- Ancienne cuve a mazout ?
- Ancienne sous-station mazout ?

Partie centrale

- Stockage d’essence

HC Gs-Cyo et Go-Cao,
BTEX, HAP, COHV

Partie Est Sud-Est

- Ancien laboratoire (utilisation et dépot de

substances radioactives)

HC Gs-Cyo et Go-Cao,
ETM, indices de radioactivité

Bordure Sud

- Stockage de pots de peintures et produits

chimiques pour I'entretien de piscine

Partie Nord-Ouest

- Stockage ponctuel de pots de peintures, batteri¢

ETM (8), HC G-Cio et Go-Cao,
BTEX, HAP, COHV

O :HC = hydrocarbures / HAP = Hydrocarbures Aromats Polycycliques / BTEX

= benzene, toluéne, étntiéne, xylénes /

PCB = Polychlorobiphényles / ETM = Eléments Traldesalliques / COHV : Composés Organiques Halogé&fwiatils.

5.- Etude documentaire

5.1.- Contextes géologique, hydrogéologiqgue et loghdaphique

Selon les informations collectées dans le cadia geésente étude, le contexte environnementaitelu s

est présenté dans les tableaux en pages suivaoiesr( annexe 3.1).
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Formation Dénom. Nature Ep. moy.®
~3m
Remblais - Remblais anthropiques ~5 m au Sud-
Ouest®
Eboulis Quaternaire E Marn_es b_Ianches, arg_lles vertes,, gypses _ 5 o
cristallins, marnes jaunes altérées
. Gypses saccharoides blancs roség/
Masses et Bartonien A : . :
. roussatres / gris clair, marnes calcairps;y 18 m au Norg
marnes du superieur, €7a ; ; o
. marnes argileuses, argiles feuilletées, ~6 m au Sud
Gypse Ludien . -
gypses cristallisés
R Bartonien - .
Marnes a gy Marnes magnésiennes jaune vert
supérieur, N . ~2m
Pholadomyes . creme, calcite
Ludien
C6e
Contexte Sables de | Bartonien
geologique inférieur, Sables verdatres ~ 3@
Monceau .
Ludien
. Bartonien Marnes créme et bancs calcareux paiffois
Calcairesde| . ... e )
. inférieur, €5d silicifiés ou s’intercalent des feuillets ~10m
Saint-Ouen . . . L .
Ludien argileux, magnésiens, a silex nectiques
Bartonien Sables quartzeux vert foncé, bleus, verts
Sables de P : ) N
inférieur, €6a ou gris assez fins, devenant plus ~6a7m
Beauchamp . ; N
Ludien argileux a la base
- Marnes blanches plus ou moins
Marnes et Lutétien . o
. o 654 argileuses et magnésiennes avec des >10m
caillasses supérieur 2 N
bancs de calcaire siliceux a la basg
@ épaisseur de la couche estimée selon les dooolestées (données de forages de la BSS),
® : épaisseur de remblais potentiellement plus itapee au droit de I'ancienne enceinte de Thiers,
©: couche présente uniquement en partie Nord du sit
Accumulation(s) Relation avec
/ nappe(s) d’eauy Prof. attendue® d’autres Observation(s)
souterraines nappes
Masses et marngs Formations pouvant renfermer
du Gypses du | Variable entre 6 ponctuellement des accumulations
. d) Non , s o
Ludien et marnes et 13 m( d’eaux mais n'étant pas considérées
a Pholadomye$® comme aquifére
~ 26 m au Nord . . . .
Nappe des Sablgs Nappe d'interstices variant suivant le
de Monceau (non attendue pourcentage d'argiles
au Sud)
Nappe des
. ~ 30 m au Nord i . .
Contexte Calcaires de Oui Nappe circulant entre les bancs calcaifes
hydrogéologigud  saint-Ouen ~15mau Sud
@
Nappe des Sablgs~ 40 m au Nord Nappe d'interstices variant suivant le
de Beauchamp| ~25m au Sud pourcentage d’argiles
Nappe des marngs~ 47 m au Nord Non Nappe d'interstices qui variant selon I
et caillasses ~32mau Sud pourcentage d’argiles

(a)
(BSS) du BRGM,
(b)

©

(d)

: informations obtenues lors de la consultatiotedzarte géologique régionale, de la Base de dzndé Sous-Sol

: altimétrie du site (entre + 63 m NGF au Suditiiet + 82 m NGF au Nord - profondeur donnée apport a la
surface actuelle du sol du site),

: les formations des masses et marnes du GypEs eharnes a Pholadomyes ne sont pas des aqaif@regrement
parler. Cependant, a la faveur de la nature gémlegiles formations, elle peut accueillir des acdations
discontinues d’eaux,

: eaux rencontrées au Nord-Est du site a 2 mafeneur et au Nord-Ouest du site entre 10 et H& mprofondeur.
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Cours d’eaux . . Cote en Sens Situation
oy Nature | Position / site @ | a . :
superficielles m NGF d’écoulement hydraulique / site
Réservoir de ~ 630 m au
y ¢ | Réservoir| Nord Nord- + 108 -
Ménilmontant
Ouest
Lac de Saint- ~2,0km au Sans lien
. Lac +42 - .
Mandé Sud Sud-Est hydraulique
. ~2,9kmau
Lac Daumesnil Lac ,S d +47 -
Contexte u
hydrographigue
Canal Saint- ~3,5kmau Sans lien
- Canal ' + 45 N-E S-O .
Martin Nord-Ouest hydraulique®
. ~3,5kmau Sans lien
La Seine Fleuve ’ +25 S-E N-O .
Sud-Ouest hydraulique?
@ : altimétrie du site (entre + 63 m NGF au Suditkiet + 82 m NGF au Nord),
®: canal étanche de 4,5 km de long qui relie lsibade la Villette au port de I'Arsenal
©: les eaux du réservoir de Ménilmontant provienmienta riviére la Dhuys (affluent de la Marne) etitsacheminées verg
ce dernier par un aqueduc souterrain sur une distdienviron 130 km,
@ les eaux accumulées dans les formations dessmassnarnes du Gypse et marnes de Pholadomyestrgas en
relation hydraulique avda Seine

5.2.- Usage(s) des eaux souterraines

D’apres les informations obtenues aupres de 'ARSI¢-France (Agence Régionale de Santé) et de la
banque de données du sous-sol (BSS) du BRGM, auouage d’Alimentation en eau potable, industrielle
domestique et agricole en lien hydraulique avesitke n’est recensé dans un rayon de 1,0 km au®wed

dernier (voir carte des captages AEP sur Parisirex@ 3.2).

Il est & noter la présence d'ouvrages de type piéa@(voir annexe 3.3) recensés dans un rayon de

1,0 km autour du site :

Situation Localisation Profondeur -
: . : . Référence BRGM
hydraulique par | géographique par| du captage Nappe captée
X i du captage
rapport au site rapport au site (en m NGF)
~470 mau S-O + 40 01837B0555/PZ28
Sans lien Nappe des sables de
hydraulique® Beauchamp
~640maloON-O + 47 01837B0556/PZ249
En lien hydraulique ~640 mal'O N-O +75 Ecoulemsetans les éboulis 01837B0557/PZ30

® : en raison de sa protection naturelle par lestoesi sus-jacentes.
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5.3.- Usage(s) des eaux superficielles

Les principaux usages des cours et plans d'eauxoainmté du site sont présentés dans le
tableau suivant :

Cours et plans | Altitude , Situation géographique Situation hydraulique
d’eaux (m NGF) NI g / site / site
R/es_ervow de +108 AEP ~ 630 m au Nord Nord-
Ménilmontant Ouest
Lac de Saint- Récreéatif
. +42 Ponctuellement ~ 2,0 km au Sud Sud-Es Sans lien hydraulique
Mandé L
halieutique
Récréatif
Lac Daumesnil| + 47 Ponctuellement ~2,9 kmau Sud
halieutique
Transport
La Seine +25 Plaisance ~ 3,5 km au Sud Sud-Ouegst Sans lien hydrauliqu@
Halieutique
Canal +45 Transport ~ 3,5 km au Sud-Ouest Sans lien hydrauliue
Saint-Martin Plaisance
@ les eaux accumulées dans les formations dessassarnes du Gypse et marnes de Pholadomyestrgas en relation hydraulique
avecla Seine
® : canal étanche et souterrain a proximité dudsitétude.

5.4.- Méteorologie locale

Le site a I'étude se trouve sous un climat océandggradé. Les précipitations moyennes annuelfgs so
d’environ 637,4 mm/an et la température moyenneef@mminimale est de I'ordre de 8,9°C et la maXénde
16,0°C (valeurs mesurées au parc de Paris-Mongsentie 1991 et 2010). Le vent dominant, égalegtenie
au parc de Paris-Montsouris, provient du Sud/SuesOfvoir la rose des vents en annexe 3.4).

5.5.- Risques naturels

Selon les informations obtenues auprés du pohaihatique « prim.net » dédié a la prévention des
risques naturels majeurs, le®?Parrondissement de la Ville de Paris est conceandgs risques naturels et
technologiques suivants :

séisme (zone de sismicité : 1),

mouvement de terrain.

D’aprés le plan de prévention du risque d’inondat{i®PRI) de Paris, le site a I'étude n’est pas
concerné par I'aléa inondation (voir annexe 3.5).

5.6.- Zones naturelles remarquables

Quatre zones naturelles remarquables sont recedséssun rayon de 5,0 km autour du site, leurs
caractéristiques sont présentées dans le tablegagensuivante (voir localisation en annexe 3.6).
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LIS 6E & Type @ Référence Position éolienne / sité HeEElEaEn / Slie
zone naturelle - commune(s) -
Boisements et prairies du N° régional . 450 m a I'Est
Parc des Guilands ZNIEFF Type 1 93048002 Avall lateral - Bagnolet et Montreuil -
. . N° régional . 1,8 km au Sud Sud-Est
Bois de Vincennes ZNIEFF Type 2 75112021 Amont / latéral - Vincennes -
N° régional 2,5 km a I'Ouest Sud-
Parc des Beaumonts ZNIEFF Type 1 9 Latéral Quest
93048001 .
- Montreuil -
Prairies humides au for N° régional . 3,2 km au Nord-Est
de Noisy ZNIEFF Type 1 93063001 Avall latéral - Noisy-le-Sec -

@: ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérét Ecologique Festique et Floristique,
® : vents dominants en provenance du Sud Sud-Ouest.

5.7.- Synthése de la vulnérabilité / sensibilité site

Les informations obtenues permettent d’avanceéliments présentés dans le tableau suivant :

Milieu

Vulnérabilité / site

Sensibilité au regard d’'un impact
potentiel des activités du site

Eaux souterraines

(accumulation d’eaux dans |
formation des Masses et

marnes du Gypse)

t (toit attendu a une profondeur variant entre § et
13 m et absence de couverture imperméable)

Forte

(absence d'usage recensé)

Faible

Eaux superficielles

(Réservoir de Ménilmontant,
lac de Saint-Mandé, lac
DaumesnilLa Seinecanal

St-Martin)

(absence de lien hydraulique avec les

Nulle

eaux superficielles)

(usages sensibles GeSeing

Forte

Milieu faune/flore

Forte

(présence de zones remarquables entre 0,45 et (zones remarquables en aval éolien

3,20 km du site)

Forte

a proximité du site)

5.8.- Schéma conceptuel de type « sources / vestecibles »

24/32

Les résultats de I'étude historique et documentantepermis I'élaboration du schéma conceptuel de

type « sources/vecteurs/cibles »

(voir annexe 4) :

en considéransadie actuel décrit dans

les tableaux suivants

Sols superficiels

Sources Formes et voies de Nature de Prise en
hypothétiques transfert Pexposition Cibles compte Justification
(1/2) potentielles P P
Ingestion /

Contact direct Usagers du site

Inhalation / Usagers du site

Envol de poussiére - et des sites
Ingestion -
voisins
Sols ] ] ]
Légumes et fruits Ingestion / )
via les sols Contact direct Oui
- Usagers du site
. Inhalation / g
Eau potable via les -
canalisations Ingestlop /
Contact direct
. . . Usagers du site
Air du sol Alr amzfrsl:)}"a Fair Inhalation et des sites
voisins

Présence de surfaces découvert
au droit du site

S

Présence d’un jardin potager au
droit du site et consommation de
Iégumes/fruits autoproduits

Présence de canalisations enterr
d’eau potable au droit du site

Ees

Absence de « barriére » au

°

dégazage des composés volatil
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Sources Formes et voies de .
" Nature de . Prise en e
hypothétiques transfert , » Cibles Justification
. I'exposition compte
(2/12) potentielles
Degazage .des' . Usagers d.u site . Absence de « barriere » au
polluants puis air Inhalation et des sites Oui dé . ]
. o égazage des composés volatifs
ambiant Voisins
Eaux Prélévements divers Absence de captage recensé ¢n
. ) . ) Absence - ; )
souterraines d’eaux souterraines Inhalation / lien hydraulique avec le site
Relation eaux Ingestlc(;n / Usagers dén Non Absence de relation entre les
souterraines - eaux | Contact direct ger eaux souterraines (accumulatiofis
- Seine , .
superficielles d’eaux) et superficielles

6.- Programme prévisionnel d’'investigations

6.1.- Objectifs des investigations

En s’appuyant sur les résultats de l'étude histmriget documentaire (étape préliminaire), les
investigations nécessaires a la réalisation dedargle étape de la levée de doute permettront :
l'identification et la localisation d’éventuellesowgces de pollution ainsi que
I'appréciation de leur impact potentiel,

I'extension spatiale présumée de la (des) éveelsglsource(s) de pollution.

6.2.- Détermination de I'état du sous-sol du site

En considérant les zones a risques identifiéasseddtivités actuelles et passées du site, I'étiaiude
la qualité du sous-sol sera appréhendée par ke déai

100 sondages (nommés W1 a W1Q0nenés entre 2,0 et 6,0 a 10,0 m de profonéeur
(profondeurs permettant d’atteindre le terrain redtue radier des installations a risques et
radier des futurs sous-sols) d@t@t équipés en piézairs temporaires et/ou permanengsitre
2,0 et 10,0 m de profondefdafin de caractériser I'air du sol (principale vdie transfert d’un
éventuel impact des sols ou des eaux souterragred’&r ambiant via I'air du sol),
3 prélevements de sols superficiels (nommés S1 §,38enés jusqu’a 0,5 m de profondeur au
droit du jardin potager de I'association Multicapr
1 prélévement par type de légume (feuilles, tigesacines et fruit) cultivé au droit du jardin
potager(nommé Vi®),
5 piézometres (nommés Pz1 a PzGnenés entre 9,0 et 16,0 m de profondeur (proiande
adapter en fonction du niveau d’eau et permettaiitenir au moins 3,0 m de colonne d’eau

dans I'ouvrage - profondeur des eaux variant eéhgel3 m de profondeur au droit du site),

@: la localisation et la profondeur des ouvrageon@ages, piézairs,
piézometres) pourront étre adaptées en fonctioprdjet d’aménagement
futur du site (non défini a ce jour),

®: le nombre d’échantillon devra étre adapté emction de la diversité des

légumes et fruits cultivés mais sera, au minimdih par type de végétal
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Remarque :
la présence d’'un sous-sol étant recensée au é®adivités de pressing et des anciennes
baies de graissage et de lavage (parties Nord-@tiesintrale Nord), aucun sondage de
reconnaissance du sous-sol n'a été proposé engreeapproche,
I'ancien laboratoire utilisant des substances wmtives étant situé au*® étage du
batiment, aucun sondage de reconnaissance duclous-gté proposeé,
'implantation des sondages a été réaliséBadaisence de connaissance du passage des
réseaux enterrés sur le site
la localisation de certains sondages est soumisedification selor’autorisation des
propriétaires a accéder a leurs locaux (gendarmerie, logemegad#en, entreprise de
dépannage et réparation de chaudiéres),
dans le cas du maintien en I'état actuel de laheréle I'association Multicolors et dans le
cas ou celle-ci n'est pas incluse dans la dématablissements Sensibles du BRGM,
des prélévements d’'air ambiant pourront étre prégos

Les lieux d'implantation des sondages et piézorsgettéfinis selon les données obtenues a l'issue de
I'étude historique et documentaire, sont répersodigns les tableaux suivants (voir annexe 7) :

Ouvrages (1/2) Localisation Zone(s) a risque / zone(s) visée(s) Prof.
Bordure Nord
Pzl Nord-Ouest
Partie Nord
Pz2 Nord-Est
Entre
Pz3 Partie Nord-Est | - Ensemble du site 9,0 et
—r I 16,0 m
artie centrale
Pz4 Ouest
Pz5 Bordure Sud
Apport potentiel de remblais de nature et d’origimdéterminée
w1 X
Séparateur hydrocarbures
Bordure Nord | - Apport potentiel de remblais de nature et d’origimdéterminée
W2 etws Nord-Ouest - Aire de distribution de la station BP 40m
Apport potentiel de remblais de nature et d’origimdéterminée
w4 : .
Aire de dépotage
Apport potentiel de remblais de nature et d’origiméterminée
W5 .
Cuve enterree SP95
W6 Bordure Nord | - Apport potentiel de remblais de nature et d’origimdeterminée 50m
Nord-Ouest - Cuve enterrée SP95 et séparateur hydrocarbures '
W7 3 W9 Apport potentiel de remblais de nature et d’origiméterminée
Cuves enterrées GO et SP95
W12, W14, W32 - Apport potentiel de remblais de nature et d’origim##terminée
et W35 Partie Nord-Ouest - Anciennes sous-stations charbon
W13 (R-1) - Apport potentiel de remblais de nature et d’origim#&terminée
Stockage ponctuel de pots de peintures 20m
W3l Partie Nord-Ouest -  Apport potentiel de remblais de nature et d’origimdeterminée '
(RO) - Entreprise de dépannage et de réparation de chasidié
Partie Nord-Ouest -  Apport potentiel de remblais de nature et d'origimdéterminée
W39 et W57 . .
(R-1) - Anciennes sous-stations charbon
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Ouvrages (2/2) Localisation Zone(s) a risque / zone(s) visée(s) Prof.
W40 et W42 Partie NordoOues{ - Appprt potentiel de .remblais de nature et d’origm#terminée
(R-2) Anciennes chaufferie charbon
W59 Partie NordOues| -  Apport potentiel de remblais de nature et d’origiméterminée
(R-1) Stockage ponctuel d’un pot de peintures et d'urtieba c0m
W28 Partie centrale Apport potentiel de remblais de nature et d’origiméterminée '
Nord (R-2) Transformateur électrique (PCB?)
W23 Partie Nord-Est Apport potentiel de remblais de nature et d’origiméterminée
(R-1) Transformateur électrique (PCB?)
W50 Partie Nord-Est Apport potentiel de remblais de nature et d’origiméterminée 40m
(RO) Transformateur électrique (PCB?) '
W55 Appprt potentiel de remblais de nature et d’origm#terminée
Partie centrale Ancienne cuve mazout som
(R-1) Apport potentiel de remblais de nature et d’origimdéterminée '
W62 : ;
Ancienne chaufferie au charbon
Partie centrale Apport potentiel de remblais de nature et d’origiméterminée
W63 :
(RO) Stockage d’essences
- - — — 40m
W84 et W86 Partie Sud (RO)| Appprt potentiel de remblals‘de nature et d'origimgterminée
- Ancien transformateur pyraléne
Apport potentiel de remblais de nature et d’origiméterminée
W97 . .
- Ancienne sous-station mazout ?
Bordure Sud (R-1).  Apport potentiel de remblais de nature et d’origiméterminée 20m
W98 a W100 - Stockage de produits d’entretien de la piscineeqiats de
peintures
w18, W21,
W25, W26, . Apport potentiel de remblais de nature et d’origimdéterminée
W46 & W49, Partie Nord-Est Oléoduc TRAPIL et chambre & vannes
W51 a W52
WS3, W671 . Apport potentiel de remblais de nature et d’origiméterminée
W68, W70 a Partie Est .
W72 Oléoduc TRAPIL
N . Apport potentiel de remblais de nature et d’origiméterminée
W91l a wo4 Partie Sud-Est Oléoduc TRAPIL
W10, W11, 40m
W15 a W20,
W22, W24,
W27, W29,
wgg wgg Partie Nord Apport potentiel de remblais de nature et d’origiméterminée
W38, W41,
W43 a W45,
W54, W56 et
W58
\\l/vvggav\\;\?éz Partgucez?trale Apport potentiel de remblais de nature et d'origim#éterminée 6,0 m®
W64 a W66,
W69, W73, |Partie centrale E$t-  Apport potentiel de remblais de nature et d’origimaéterminée
W75, W76
Apport potentiel de terres de nature et d’origirdeterminée et
S1as3 Partie Nord-Est retombées atmosphériques des activités situées dans 40m
I'environnement du jardin potager ’
W74, W83,
\\/lvvgg \\/,\/Vgg:t Partie Sud Apport potentiel de remblais de nature et d’origiméterminée
W96

® Présence attendue en partie Sud-Ouest d'unesépajsius importante de remblais (voir §5.1).

Dans chaque ouvrage réalisé, des échantillonsldessmnt systématiquement prélevés. Des mesures

in situ de la qualité de l'air du sol et un préléent d’'air du sol au sein des piézairs temporastésu

permanents seront également réalisés.
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La localisation des piézairs temporaires et/ou peents devra étre orientée en fonction des constats
organoleptiques de terrain, des mesures et dog$agis de l'air du sol, de la nature des zonessques

visées et de la répartition géographique.

Programme analytigue prévisionnel:

La sélection des échantillons pour analyses dewra érientée en fonction des constats
organoleptiques (odeur, couleur anormales,...) quintedtablis au moment des investigations.

Les analyses des échantillons ainsi choisis (s@mblais anthropiques / air du sol / eaux soutezsa
/ légumes et fruits) porteront sur les principatacéurs d’'une pollution susceptible d’étre géndraéeles
activités (actuelles et anciennes) de la zone dé&ta savoir :

Analyses des sols :

0 hydrocarbures HC §C40 (avec répartition des chaines carbonées),
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),

hydrocarbures mono-aromatiques (BTEX),

composeés organiques halogénés volatils (COHV),

méthyl tert-butyl éther (MTBE),

éthyl tertio-butyl éther (ETBE)

polychlorobiphényles (PCB),

éléments traces métalliques (ETM : As, Cd, Cr, Gy,M, Pb, Hg),
plomb organique,

O O 0O 0O o o o o o

potentiel hydrogene (pH).

Analyses spécifiques des sols : Test d’acceptatiomstallation de Stockage de Déchets

Inertes (ISDI) et parametres du guide de réuiitinades terres excavées.

Analyses de l'air du sol :

0 hydrocarbures HC £Ci5,

hydrocarbures mono-aromatiques (BTEX),
naphtaléne,

composeés organiques halogénés volatils (COHV),
plomb organique (plomb tétraéthyle),

O O O O O

mercure volatil.

Analyses des eaux souterraines :

0 hydrocarbures HC §XCaq,

hydrocarbures mono-aromatiques (BTEX),

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),

composeés organiques halogénés volatils (COHV),

éléments traces métalliques (ETM : As, Cd, Cr, Gy,M, Pb, Hg),
plomb organique (plomb tétraéthyle).

O O O O O
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Analyses des végétatik:
0 hydrocarbures HC {G-Cao,
o hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
0 éléments traces métalliques (ETM : As, Cd, Cr, Gy,Mi, Pb, Hg),
o plomb organique (plomb tétraéthyle),
o polychlorobiphényles (PCB).

) seule la partie consommable des végétaux prétieséda étre analysée apres retrait des parties
éventuellement détériorées, nettoyage et / ou Bphiec(selon les habitudes alimentaires).

Les analyses devront étre effectuées en totalit@mpéboratoire accrédité COFRAC.

7.- Conclusion

Dans le cadre d’'un projet d’'aménagement, la VibeParis (en partie propriétaire du site) a mandaté
notre société HPC Envirotec pour effectuer uneethigtorique et documentaire, premiére étape denie
de doute, au droit dsite Python-Duvernois a PARIS20°™ (75) afin de déterminer si le site reléve ou non
de la méthodologie nationale en matiére de siteslstpollués.

Cette étude (de type LEVE) a été réalisée conforeméra la norme NFX 31-620 « Prestations de
services relatives aux sites et sols pollués (&tuthgénierie, réhabilitation de sites polluésravaux de
dépollution) » de 'AFNOR (juin 2011) ainsi gu'a laéthodologie définie dans les circulaires et guide
Ministére chargé de 'Environnement de février 2007

Le site, d'une superficie d’environ 11 hectareguaille actuellement différents équipements sportif
(TEP Davout, centre sportif Bagnolet, centre spdurtiuis Lumiére), des espaces verts, un ensemble de
logements (résidences Python-Duvernois) propriét@dRIVP (R-3 & RO/RO & R+11), un hétel d’entregsi
(R+6) et des locaux de la gendarmerie (R-1 ?/RR58&).

La visite des environs immédiats du site, la redhedans les bases de données « sites et solégollu
(ou potentiellement pollués) », « inventaire d’amai sites industriels et activités de service®I|&PE de la
Préfecture de Police de Paris » ont permis de eelavprésence d’éléments notables susceptibldie dé
d’avoir été en interaction avec la qualité du sseisde la zone d’étude, avec notamment une fabdgugaz,
une chaudronnerie/tonnellerie, une fonderie, uriwidae de piles, un garage et un dépdt de liquides
inflammables en amont hydraulique du site et deéatioms-services, un dépot de liquides inflammabtasne
zone d'utilisation de PCB situés a moins de 50 rsitéu

Le volet historique de I'étude a permis de mettré&eédence I'évolution suivante du site :
Avant 1841 : absence d’information,
1841-1860 : la partie Ouest du site est occupéd’qrareinte de Thiers, son fossé et le
bastion n°14 (le bastion est toujours présent Betoent et est utilisé comme batiment de
la gendarmerie). La partie Est du site est occygeune partie du parc de Bagnolet
et I'Orangerie,
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1921 : la partie Ouest du site est toujours occygaéd’enceinte de Thiers, son fossé et le
bastion. La partie Est est occupée par de petitestruictions (bidonville ?),

1929 : les groupements Bagnolet | et Il sont caoristrLa zone correspondant au TEP
Davout est en friche. La partie Est est toujouraipée par un potentiel bidonville,

1932 : début de l'activité de station-service aav&nue de la Porte de Bagnolet,

1949 : le TEP Davout a été construit. La partie dtssite (correspondant au groupement
Bagnolet zone verte, au centre sportif Bagnoleawetentre sportif Louis Lumiere) est
en friche,

1954-1956 : construction d'une partie des batingentgroupement Bagnolet zone verte
(batiments 28-30/34-36/42/44 rue Joseph Python2 2«& H. Duvernois, 4-16 rue J.
Python, 23-27 rue H. Duvernois et 31-43 rue H. Doos),

1956 : construction des batiments vestiaires/burestulogement du gardien du centre
sportif Bagnolet,

1960-1962 : le centre sportif Bagnolet et le cergportif Louis Lumiére (centre
d’animation et piscine) ont été construits,

1969 : les deux batiments correspondant actuelleanenlogements de la gendarmerie ont
été construits,

1982 : fin d'une activité de pressing au 6 rue HHeDuvernois (date de début
d’activité inconnue),

1986 : modification des fagades et redistributii@rieure des locaux & usage de bureaux et
de stockage (nature inconnue) avec transformatiom ghrage par la Compagnie Gaziere
de Service et d’Entretien au 7, rue Louis Ganne,

1990 : I'hétel d'entreprise au 27-29 rue Serpolles immeubles d’habitations-31 rue
Joseph Python, 33-43 rue Joseph Python et 19-2Hend Duvernois ont été construits.
Une mini-créche et une halte-garderie ont été agéasau 30, rue Joseph Python,

1992 : la résidence internationale de Paris adamt@ehandicapés au 40-46 rue Louis
Lumiére a été construite. Une creche a été amérmrage®, rue Henri Duvernois,

1993 : un laboratoire a été autorisé a détenitilitan des radioéléments artificiels par un
laboratoire sis au 26, rue Serpollet (fin de létdien 1994),

1995-1996 : démantelement de deux batiments (usegenu), construction d'un batiment
a usage de vestiaires et bureaux au 134 boulearolD

2014 : déclassement du 46 rue Louis Lumiere (ceagumtique Louis Lumiere), recensé
antérieurement en tant qu’'ICPE di a la présenaetdansformateur au pyraléne,

2015 : la parcelle du TEP Davout au Nord du squareorrespond plus a un terrain de

tennis, un immeuble d’habitations collectives estenstruction.
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Le volet documentaire de I'étude a permis de metirévidence I'implantation du site dans un coetext
pour les eaux souterraines (accumulation d’eaus teformation des Masses et marnes
du Gypse) : fortement vulnérable en raison dedéopdeur attendue du toit des eaux (entre
9,0 et 13,0 m) et faiblement sensible en I'absefeceaptage recensé en lien hydraulique
avec le site dans les environs immédiats,
pour les eaux superficielleka(Seing : non vulnérable en raison de I'absence de oglati
hydraulique entre les eaux accumulées dans lesafmms des masses et marnes du Gypse
et dans les marnes a Pholadomyes présentes adulsife avec les eaux superficielles et
fortement sensible en raison de la présence d'sssgesibles da Seine
pour le milieu faune/flore : fortement vulnérabla eaison de la présence de zones
naturelles remarquables entre 0,45 et 3,2 km diesiortement sensibles en raison de leurs

présences en aval éolien du site.

Le volet historique et documentaire de I'étude amie d’identifier 12 zones a risques de pollution
potentielle vis-a-vis du sous-sol associées auixitd actuelles et passées (remblais de natutéoggine
indéterminées, anciennes et actuelles activitéatiqatservice, pressings, laboratoire, entreprige d
dépannage et de réparation de chaudieres), ansiectmaufferies/sous-station au mazout ou charbon,
stockages d’'essence, de pots de peintures, deidatdeoduc TRAPIL et transformateurs électriques

aux PCB).

Ainsi I'évaluation de la qualité du sous-sol sgoaréhendée par le biais de :
100 sondagesmenés entre 2,0 et 6,0 a 10,0 m de profonééyprofondeurs permettant
d’atteindre le terrain naturel, le radier des itat@ns a risques et radier des futurs sous-sols)
dont30 équipés en piézairs temporaires et/ou permanengsitre 2,0 et 10,0 m de profondeur
@ afin de caractériser I'air du sol (principale vdie transfert d’'un éventuel impact des sols ou
des eaux souterraines vers I'air ambiant via Hairsol),
3 prélevements de sols superficielsnenés jusqu’a 0,5 m de profondeur au droit ddifar
potager de I'association Multicolors,
1 préléevement par type de légume (feuilles, tigesacines et fruits) cultivé au droit du
jardin potagef®,
5 piézomeétres menés entre 9,0 et 16,0 m de profondeur (profamdeadapter en fonction du
niveau d'eau et permettant d’obtenir au moins 3,0dencolonne d’eau dans l'ouvrage -
profondeur des eaux variant entre 6 et 13 m deopdafur au droit du site),
mesures et dosages in situ de I'air du sol,

préléevements de sols, d’air du sol et d’eaux soaitegs,
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analyses au laboratoire (analyses portant surriesipaux traceurs d’'un impact en lien avec les
activités actuelles et passées du site ainsi qo'diepport vraisemblable de remblais
anthropiques) : hydrocarbures C5-C40, hydrocarbumesmatiques polycycliques (HAP),
hydrocarbures mono-aromatiques (BTEX), composéanigges halogénés volatils (COHV),
méthyl tert-butyl éther (MTBE), éthyl tertio-butgther (ETBE), polychlorobiphényles (PCB),
éléments traces métalliques (ETM : As, Cd, Cr, Zy,Ni, Pb, Hg), plomb organique, potentiel

hydrogéne, test d’acceptation en Installation a@el&tge de Déchets Inertes (ISDI).

@: la localisation et la profondeur des ouvragem@ages, piézairs, piézometres) pourront étre
adaptées en fonction gqwojet d’'aménagement futur du site(non défini & ce jour),
®: le nombre d’échantillon sera adapté en fonctlerla diversité des légumes et fruits cultivés

mais sera, au minimurd,1 par type de végétal

Remargue : dans le cas du maintien en 'état adiiéd créche de I'association Multicolors et dignsas ou
celle-ci n'est pas incluse dans la démarche Esdfients Sensibles du BRGM, des préléevements d’air

ambiant pourront étre proposés.
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Annexe 1.1

Localisation géographique du site
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Annexe 1.2

Plan parcellaire du site
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Annexe 1.3

Plans de masse du site (juillet 2015) - 3 plans
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Annexe 1.4

Photographies du site (juillet 2015) - 25 pages
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:/Pho0-4A14-4880a0.doc

Photographie n° 1 : Station-service sur I’avenue de la Porte de Bagnolet

Photographie n° 2 : Boulevard Davout et immeuble d’habitations collectives du groupement Bagnolet 1
avec commerce en rez-de-chaussée
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: Immeuble d’habitations collectives du groupement Bagnolet 11 et boulevard Davout

: Square accessible depuis le boulevard Davout
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